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Görme engelli veya az gören kişiler tek başlarna seyahat ettiklerinde birçok sorunla veya tehlikelerle karş kar-
şya kalmaktadr. Yollarn bulmak için, hissedilebilir yüzeyler, akustik ve görsel bilgiler gibi doğal veya yapsal 
çevre unsurlarn kullanmaktadrlar. Görme engellilerin tehlikeleri ve yönleri alglamalarn, kamu kullanmna 
açk alanlarda, herkes gibi ve herkesle birlikte bağmsz ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacyla yap-
lan düzenlemelerden biri hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti (HYYİ) uygulamalardr. Hissedilebilir yürüme yüzeyi 
işaretleri açk alanlarda ve iç mekânlarda yol bulma için yeterli ipucu olmadğ veya herhangi bir tehlike ve bir 
karar noktas bulunduğu durumlarda yapl çevrede kullanlabilir.

Ancak, “Bina Yakn Çevresi” bölümünde de açklandğ gibi görme engellilerin bahçe girişinden binaya erişimi 
için kamu kullanmna açk binalarda uygulanacak HYYİ yerine gerekli koşullarn sağlanabilmesi halinde bordür 
takibi düzenlenmesi birinci önceliktir. Kamu kullanmna açk olmayan diğer binalarda ise bordür takibi düzen-
lenmesi güvenli erişimi sağlayacaktr. Bordür takibi, görme engellilerin en güvenli ve en ksa yolu kullanarak, 
bordür yani snrlayc niteliğindeki bir düzenlemeyi takip ederek bir binaya yönlendirilmesi ile sağlanabilir. Bordür 
takibinin yaplacağ güzergahta güvenli erişim için yatayda 90 cm genişliğinde engellerden arndrlmş alan ve 
dikeyde 220 cm baş açklğ sağlanan erişilebilir bordür takibi güzergah tasarlanmaldr (Bknz. “Erişilebilirlikte 
Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümü Şekil 2.5).

HYYİ uygulamalarnn nerede başlatlp nerede kesilmesi gerekti-
ği kadar açk alanda ve iç mekanda hangi malzemenin kullanla-
cağnn belirlenmesi de büyük öneme sahiptir. 

Kullanclar tarafndan kafa karşklğna neden olmamas ve ko-
lay anlaşlmas için mevzuatla belirlenen alanlar dşnda, gereğin-
den fazla uygulama yaplmamaldr. 

HYYİ uygulamalarnn “TS ISO 23599-Görme Özürlü veya Az Gö-
renler İçin Yardmc Mamuller-Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşa-
retleri” ve “TS 13536-TS ISO 23599’un Uygulanmasna Yönelik 
Tamamlayc Standard”a uygun yaplmas gerekmektedir. 

11.1. GENEL İLKELER

Ülkemizde klavuz yüzey ve uyarc yüzey olmak üzere iki tip 
hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti tarif edilmiştir. 

Klavuz yüzey, bir yürüyüş doğrultusunu veya bir başlangç noktasndan diğer bir noktaya (örneğin toplu taşma 
durağndan bina girişindeki danşma bankosuna) yönlendirme sağlamak için kullanlr. Klavuz yüzey genişliğinin 
30 cm - 60 cm arasnda olmas gerekmektedir. Klavuz çkntlarnn 4 mm-5 mm çknt yapmas gerekmektedir 
(Şekil 11.1).

Kamu kullanmna açk binalariçin mimari proje tasarm aşamasnda hissedilebilir yürümeyüzeyi işaretleri uygulanmş güzergaha dik, açk alandan ve içmekanda en az 1’er tane olmaküzere yeterli ölçekte çizilmiş (1/20, 1/10 veya 1/5) kesitlerinhazrlanmas Yap DenetimiUygulama Yönetmeliğindeistenmektedir.

Şekil 11.1. Klavuz Yüzey
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Uyarc yüzey yalnzca belirli bir tehlikeye veya bir karar noktasna dikkat çekmek için kullanlmaktadr. Örneğin; 
çarpma, düşme gibi tehlike arz eden yaya geçitleri, hemzemin kaldrm kenarlar, istasyon platformlar ile merdi-
ven, kap, yürüyen merdiven ve yürüyen bantlarn önleri gibi yerlerde kot fark başlamadan önce uyarma; asan-
sör kontrol paneli, banko, kabartma harita gibi alanlarda bilgilendirme amacyla kullanlabilir. Rampa başlangç 
ve bitişinde hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulanmamaldr. 

Uyarc yüzeylerin  uyarc pro llerinin 4 mm - 5 mm çknt yapmas gerekmektedir (Şekil 11.2).

Uyarc yüzeylerin “şaşrtmal dizilimli” türü, rayl sistem peronlarnda uygulanmaldr (Şekil 11.3).

11.2. UYGULAMA İLKELERİ

HYYİ uygulamalarnda en önemli konulardan biri malzeme seçimidir. Açk alanlardaki HYYİ’lerde, taklp düşme-
ye neden olan tabakal, yapştrma ve vidalama yöntemleriyle eklenen malzemeler değil, suni veya doğal taş, 
beton, seramik gibi solid malzemeler kullanlmal,  bu malzemede yer alan pro llerin (çknt) bulunduğu taban 
ile çevre döşemenin yüzeyi ayn seviyede/kotta olacak şekilde uygulama yaplmaldr (Şekil 11.1 (b) ve 11.2 (b)).

İç mekândaki HYYİ’lerde tabakasz, sadece kesik kubbe veya koniler ile klavuz çkntlar şeklinde tek tek uygu-
lanmal, yapm aşamasnda solid malzeme uygulanacaksa; bu malzemede yer alan pro llerin çknt bulunduğu  
taban ile çevre döşemenin yüzeyi ayn seviyede/kotta olmaldr (Şekil 11.1 (b) ve 11.2 (b)).

Şekil 11.2. Uyarc Yüzey

Şekil 11.3. Şaşrtmal Uyarc Yüzey

Seçilen malzemenin taklp 
düşmeye neden olmamas 

için HYYİ’nin yukarda 
açklanan özellkleri 

sağlayacak şekilde, iyi 
bir işçişikle uygulanmas 

gerekmektedir. 

Rayl sistem peronlarnn kenarlarözellikle görme engelliler için yüksekdüzeyde riskli olduğundan, bu alanlarda şaşrtmal dizilimli uyarc yüzeykullanlmaldr.

(Şekil 11.1 ve 11.2).

özellikleri 

işçilikle 
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Şekil 11.4. Klavuz Yüzey ve Uyarc Yüzey Eksenleri

HYYİ tasarm yaplrken mümkün olan en ksa güzergâh seçilmeli ve ayn malzeme çeşidi ile süreklilik sağlan-
maldr. 

Klavuz yüzey ile uyarc yüzeyin birleşim yerlerinde, çubuk eksenleri ile kubbe merkezleri ayn hizada olmama-
ldr (Şekil 11.4).

Yön değişimlerinde klavuz yüzey ve uyarc yüzeyler Şekil 11.5’te gösterildiği gibi uygulanabilmektedir.

Şekil 11.5. Yön Değiştirme Uygulamalar
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Açk alanda; bordür takibi yaplamamas durumunda bahçe girişinden danşma bankosu/birimi olan en az bir 
bina giriş kapsna kadar HYYİ uygulanmas gerekmektedir. Hissedilebilir yüzey uygulamas tasarlanrken, zga-
ra gibi yatay; tabela, kolon gibi dikey engeller ile kesintiye uğramamas için gerekli düzenlemeler yaplmaldr.

Klavuz izin genişliğinin 30 cm - 60 cm arasnda olmas gerekmektedir. Klavuz ve uyarc yüzeyin  her iki ya-
nnda, yatayda en az 60’ar cm lik genişlikte, dikeyde en az 220 cm yükseklikte baş kurtarma mesafesine sahip 
engelsiz yürüyüş alan düzenlenmelidir. Bu alanlar yatayda bozulmuş döşeme, çukur veya tümsek, çöp kutusu, 
tabela, ağaç, pano, direk, taşt engelleyici, tezgah, araba, büfe, duvar, dolap gibi; dikeyde tabela, ağaç dal gibi 
engellerden arndrlmş olmaldr (Şekil 11.6).

Hissedilebilir yüzeyler çevre yüzeyler ile birlikte uygulandğnda HYYİ’lerin taban çevre yüzeylerin taban ile eşit 
seviyede olmaldr. 

Dş mekânda yapştrma olmayan kendinden kabartmal beton plak, seramik, doğal taş, yerinde dökme beton 
gibi solid malzemelerin kullanlmas tercih edilmelidir. 

Şekil 11.6. Açk Alanda Klavuz Yüzey Uygulamas
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Bina içinde; danşma bankosu/birimi olan bina giriş kapsndan danşma birimine/bankoya kadar, danşma ban-
kosu/birimi bulunmadğ durumda hissedilebilir kat planna giriş kapsndan itibaren hissedilebilir yürüme yüzeyi 
işaretleri uygulanmaldr (Şekil 11.7).

Bina içinde HYYİ uygulanan diğer alanlar merdivenlerdir. Mevzuatla belirlenmiş olan kullanma sahip binalar d-
şndaki kamu kullanmna açk binalardaki tüm merdivenlerde merdiven başlangcnda ve bitiminde hissedilebilir 
uyarc yüzey bulunmaldr. Uyarc yüzey merdiven genişliğinde, merdivenin başlangcnn 30 cm öncesinde 
ve bitiminden 30 cm sonrasnda, 60 cm derinliğinde olmaldr (Bknz. (“Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm 
Kurallar” bölümü Şekil 1.25 ve “Bina İçi Dikey Dolaşm” bölümü Şekil 8.8)

210 cm’den az derinliği bulunan veya kapnn türüne göre uygulanmas gereken uyarc yüzeylerin arasndaki 
mesafenin 30 cm’den küçük olduğu rüzgârlk kaps arasnda kalan rüzgârlk alannda ve 210 cm’den az derinliği 
bulunan merdiven sahanlklarnda hissedilebilir yürüme yüzeyi uygulanmamaldr. 

Şekil 11.7. Bina İçinde Klavuz Yüzey Uygulamas

HYYİ’lerin renk seçimi de son 
derece önemlidir. Seçilen 
malzemenin çevreleyen 
yüzeyle zt renkte olmas 

gerekmektedir. HYYİ’ler slak 
ve kuru hâlde kaymayan 

özellikte olmaldr. 

Hissedilebilir yürüme 
yüzeyi işaretlerinin düzenli 

olarak bakm ve onarm 
gerçekleştirilmelidir.

Az görenlerin alglama ve takibinikolaylaştrmak amacyla görsel ztlksağlanmaldr.

,
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